

Техническое задание
на выполнение работ по проведению технического освидетельствования КД,  ПТО лифтового оборудования и автоподъемников,  работ по магнитной дефектоскопия канатов канатных дорог, канатов аттракциона "Зипрайдер"
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:
	Предмет закупки
	Техническое освидетельствования КД,  ПТО лифтового оборудования и автоподъемников,  работ по магнитной дефектоскопия канатов канатных дорог, канатов аттракциона "Зипрайдер"

	Наименование технических устройств 
	1. Пассажирская подвесная одноканатная дорога «К-1» с кольцевым движением отцепляемых на станциях четырехместных кресел.
2.  Пассажирская четырехместная кресельная канатная дорога «К-2».
3.  Буксировочная канатная дорога    «Б-1» с кольцевым движением неотцепляемых двухместных буксировочных устройств.
4. Несуще-тяговый канат пассажирской подвесной одноканатная дороги «К-1» с кольцевым движением отцепляемых на станциях четырехместных кресел.                                                                      ( D= 41 мм, L= 3100 метров.)
5.   Несуще-тяговый канат пассажирской четырехместной кресельной канатной дороги «К-2».                                                  (  D= 36 мм, L= 1750 метров.)
6. Несущий канат аттракциона «Зипрайдер».                                                                      ( D= 19 мм, L= 1000 метров. – 2 шт.)
7.  Лифт пассажирский электрический модели «GeN2 OTIS» № B7NH0626, г/п – 630 кг., V- 1,0 м/с, количество остановок – 4, высота подъёма – 11,5 м,
8.  Лифт малый грузовой модели «ISO-A OTIS» № B7NH0606, г/п – 100 кг., V- 0.3 м/с, количество остановок – 2, высота подъёма – 4,5 м.
9.  Подъёмник автомобильный электрический 2-х стоечный KPN306 № 05823, г/п – 3000 кг., V- 1,0 м/с, высота подъёма – 1,89 м..
10.  Подъёмник автомобильный электрический 2-х стоечный Т4 № 13ХХВ08Т4Т1868, г/п – 4000 кг., высота подъёма – 1,8 м.

	Требования
	Работы проводятся в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», требованиями норм и правил Ростехнадзора, требованиями нормативной и технической документации, требованиями руководства по эксплуатации канатных дорог.

	Характеристики технических устройств
	Приложение 1

	Срок выполнения
	Согласно графика. 
Все работы в течении календарной недели проводятся только в светлое время суток с понедельника по четверг с возможностью дальнейшей эксплуатации в пятницу, выходные и  праздничные дни.
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График проведения работ
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	Техническое освидетельствование буксировочной канатной дороги  (Б-1, рег.№11КД).
	Сентябрь 2017г.

	Техническое освидетельствование и дефектоскопия несуще-тягового каната пассажирской подвесной канатной дороги (К-2, рег.№9КД).
	Октябрь 2017г.

	Техническое освидетельствование и дефектоскопия несуще-тягового каната пассажирской подвесной канатной дороги (К-1, рег.№10КД).
	Октябрь 2017г.

	Дефектоскопия несущих канатов аттракциона «Зипрайдер»
	Октябрь 2017г.

	Техническое освидетельствование лифта пассажирского электрического модели «GeN2 OTIS» № B7NH0626
	Октябрь 2017г.

	Техническое освидетельствование лифта малого грузового модели «ISO-A OTIS» № B7NH0606
	Октябрь 2017г.

	Техническое освидетельствование подъёмника автомобильного электрического 2-х стоечного KPN306 № 05823
	Август 2017г.

	Техническое освидетельствование подъёмника автомобильного электрического 2-х стоечного Т4 № 13ХХВ08Т4Т1868
	Август 2017г.








Заместитель Генерального директора 
по производству – главный инженер                    	_______________________А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов 
ООО «Ренонс»						_______________________А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации канатных
дорог и аттракционов ООО «Ренонс»                  	_______________________Д.Н. Вахрушев 


Главный механик					_____________________ В.В. Бродов
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