ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку спецодежды, СИЗ на летний период и межсезонье.
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    

	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	Спецодежда, обувь в том числе:

	Куртка –ветровка                   с логотипом (ОЭКДИА)
	 Куртка- с центральной застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Предпочтительно –трансформер. Швы проклеены Эластичные напульсники предотвращают попадание влаги и холода под куртку. Вентиляционные прорези.   Ткань влагозащитная, износостойкая. Ветронепроницаемая. Верх: полиамид-100%, ПУ покрытие. Утеплитель  микрофлис или аналоги. Цвет комбинированный с преобладанием синего и серого. Карман под бейджи и рацию предпочтителен.                                                                          Размеры 44-46 по 60-62 Рост 166-176 по 182-188

	Джемпер / толстовка
	· Женская/ мужская

· Для защиты от прохладной окружающей среды, Материал трикотаж утепленный, застежка на молнии.

. Размеры с 44-46 по 60-62. Рост 170-176 182-188  

	Куртка-ветровка (демисезонная)  с отстегивающейся подкладкой с логотипом
	•
Женская/ мужская,Куртка- с центральной застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Предпочтительно –трансформер. Швы проклеены Эластичные напульсники предотвращают попадание влаги и холода под куртку. Вентиляционные прорези.   Ткань влагозащитная, износостойкая. Ветронепроницаемая. Верх: полиамид-100%, ПУ покрытие. Утеплитель  микрофлис или аналоги. Цвет серый или черный. Карман под бейджи и рацию предпочтителен.                                                                          Размеры 44-46 по 60-62 Рост 166-176 по 182-188

	Ветровка с логотипом
	•
Женская/ мужская. Сезонная. Ткань со специальной водоотталкивающей пропиткой. На молнии, сетчатый подклад. Воротник стойка с капюшоном, который убирается в карман воротника. Регулировка ширины низа. Состав 100% нейлон. Цвет:  синий. Размеры XS, S,M , L,XL, ХХL.

	Жилет сигнальный (техслужбы)

(2 кл. защиты,

3 кл. защиты)
	Жилет прямого силуэта,  застежка на липучках. Для работы в условиях плохой видимости. Наличие светоотражающих элементов.  Цвет флуоресцентный (оранжевый) или желтый. Материал трикотажное полотно,  100% полиэфир.  (Гост -2класс). Размеры 48-50 по 60-62

	Халат от общих загрязнений
	 защита от механических воздействий (истирания),

защита от общих производственных загрязнений

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами.

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой,.      Размеры 46-62 рост 176-188

	Футболка-поло  с логотипом
	Женская  и  мужская модели классика , на 3-х пуговицах. Ткань 65% -хлопок, 35% полиэстер. По бокам разрезы, ворот связан резинкой. Плотность 185 г/м2. Состав: Цвет меланж (серый), бирюзовый, белый.        Размеры XS- 5XL

	Бейсболка с логотипом
	Ткань -100% хлопок, плотность 200 г/м2, Пять клиньев, потайная металлическая застежка. Цвет синий, бирюзовый, серый. Швы закрыты и прострочены.   Размер универсальный.

	Футболка с логотипом
	Мужская, без боковых швов, плечи усилены специальной тесьмой. Ткань 100% хлопок, плотность 150г/м2 .Цвет – синий. Требования по усадке. 

Размеры  S,M,L,XL, ХХL, ХХХL.

	Костюм противоэнцефалитный 
	Куртка с затяжкой на поясе, с ловушками для клеща и насекомых, капюшон с противомоскитной сеткой, брюки с резинкой на поясе, с затяжками и ловушками внизу брюк. Материал должен быть гигроскопичен и воздухопроницаем, исключающий возможность укуса насекомых. Цвет хаки или комбинированный под «лес». Предпочтительно с разъемной молнией на куртке. Размеры: 44-46 по 60-62.Рост 170-176 по 182-188    

	Костюм хирурга универсальный
	Костюм с брюками. V-образная горловина, рукав короткий, накладные карманы. Объем по талии регулируется резинкой. Ткань смесовая 65 % полиэфир, 35% хлопок 48-50, 52-54. Мужская, женские модели. Цвет зеленый.

	Халат медицинский 
	Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Модель женская, мужская. Рукав длинный прямой. Спинка халата со шлицей, объем по талии регулируется хлястиком. Двойная отделочная строка по борту, воротнику и по накладным карманам. Цвет белый. Ткань смесовая 67% полиэфир, 33% хлопок .Размер 48-50 – 52-54

	Костюм х/б  с логотипом
	Куртка +брюки. Материал смесовая ткань. Плотность 245 г/м2. Масловодоотталкивающая, противокислотная. Карманы накладные, ворот отложной. Застежки клепки или пуговицы. Цвет серо-синий. Модели женская и мужская. Требование по усадке.                                                                                           Размеры с 44-46 по 60-62.Рост 170-176 по 182-188    

	Сапоги резиновые
	Сапоги из ПВХ. Высота 39-40 см. Модели женская, мужская. Подошва рифленая, противоскользящая. Цвет зеленый (оливковый). Размеры 37-46

	Сапоги резиновые с высоким голенищем (рыбацкие) 
	Сапоги из ПВХ.  Подошва рифленая, противоскользящая. Обладает КЩС и МБС свойствами Цвет зеленый (оливковый). Особенности: надставка изготовлена из ПВХ и спаяна с сапогами, что обеспечивает высокую герметичность шва и гарантирует прочность и более длительный срок эксплуатации. ТР ТС 019/2011.Высота: 90 см. Размерный ряд: с 41 по 46

	Брюки (администраторы)
	Материал – хлопок не менее 65 % (ткань смесовая). Женская модель. Серый, песочный  цвет, Накладные двойные боковые карманы. Регулировка по талии. Обработка против усадки, воздухопроницаемость не менее 40 дм3 /м 2*с.  Плотность от 150 г//м2 Размер 40- 48, рост 166-176

	Брюки (канатные дороги, аттракционы) 
	Материал – хлопок не менее 65 % (ткань смесовая). Серый или песочный  цвет, Накладные двойные боковые карманы. Регулировка по талии. Обработка против усадки, воздухопроницаемость не менее 40 дм3 /м 2*с. Водоотталкивающая пропитка. Плотность от 150 г//м2 Размер 44-62, рост 166-176 - 182-188

	Полуботинки (туфли)
	Легкие полуботинки (туфли) для летнего сезона. Верх имеет сквозные перфорации,  просечки для лучшей вентиляции стопы.  Цвет серый, оттенки серого. Натуральная кожа. Метод крепления подошвы – 2-й шов. Обувь с мягкой (амортизирующей) прокладкой по всей опорной поверхности стельки. Толщина мягкой (амортизирующей) прокладки должна быть 2,0-3,5 мм. Подошва - двухслойный полиуретан (ПУ/резина) - стойкий к агрессивным средам (МБС, КЩС), механическим воздействиям, антистатичная, термостойкая. Профиль подошвы - самоочищающийся , обладает устойчивостью к истиранию и многократным изгибам. Размер 38-47

	Ботинки (полуботинки) кожаные
	Модель женская и мужская. Сезонная обувь из натуральной кожи, усиленный подносок. С защитными пропитками маслобензостойкими, водоотталкивающими. Подошва 2-хслойная полиуретановая. Ходовой слой - нитрильная резина. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. Подошва самоочищающаяся.      Размеры 37-46

	Ботинки с высокими берцами (канатные дороги, аттракционы)
	Полуботинки-берцы с надежной фиксацией стопы и голеностопа,  герметичный язык, высоким голенищем на шнуровке, с противоскользящим высоким протектором, водостойкие, воздухопроницаемые (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию. Натуральная кожа (аналоги).  Подошва - двухслойный полиуретан (ПУ/резина) – стойкий к механическим воздействиям, антистатичная, термостойкая. Профиль подошвы - самоочищающийся с крупной нарезкой (протектором 5-10 мм), обладает устойчивостью к истиранию и многократным изгибам. Размеры 39-47

	Ботинки с высокими берцами с рифленой, противоскользящей подошвой, защитным носком
	Назначение:
Туризм, альпинизм, треккинг.  

Предпочтительные Бренды:


Garmont, Karrimor, Dolomite, Asolo, Zamberlan, Nort face, Scarpa или иные.

Высота ботинок:
средние

Материал верха:
Нубук, кожа, замша с усилением   плотным резиновым рантом по всей окружности ботинок. Анатомическая стелька.Наличие мембраны:
С мембраной Gore-TexПодошва:
VIBRAM с универсальным рисунком и хорошим сцеплением на горном рельефе Повышенная устойчивость к скольжению на крутых травянистых, глинистых и скальных поверхностях. Расстояние между шипами на подошве должно позволять хорошо очищается от грязи. Наличие микропористой промежуточной подошвы. 

Шнуровка:
 Шнуровка классическая с металлическими крючками для надежной фиксации стопы.

Обязательная сертификация/декларирование на соответствие: Обязательно

Значения линейных измерений готовых изделий спецодежды (в случае необходимости):

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45,47.



	Плащ влагозащитный прорезиненный 

(1 кл. защиты,

2 кл. защиты)
	Материал полиэфир 100%, 2-х стороннее ПВХ, швы проклеены, центральная застежка на кнопках накрытая ветрозащитным клапаном, капюшон с регулировкой, длинные рукава с манжетой,  карманами с клапанами. Вентиляционные отверстия в области пройм.            Цвет темно-синий или зеленый. Размеры с 44-46 по 60-62. Рост 170-176 182-188

	Рюкзак
	· Габариты: 32 х 14 х 45 см

· Объем (литров): 20 л

Материал: Полиэстер                                                                       Форма анатомическая. Цвет «камуфляж» (лес).

	Средства индивидуальной защиты, в том числе:
	

	Наушники противошумные

(1 кл. защиты, 

3 кл. защиты)
	Для защиты органов слуха. Акустическая эффективность (SNR) 27 дБ.  Оголовье стандартное  с регулировкой. Шарнирное крепление оголовья к чашке. Конструкция диэлектрическая.

	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F (спасатели)
	Для защиты от летящих частиц и УФ излучений, слепящей яркости, с  затемненной линзой. С монолитной линзой и боковой защитой. Материал поликарбонат. Покрытие от запотевания и царапин. Регулировка дужек по длине.  Оптический класс №1.

	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F (ОГЭ)
	Очки закрытые серии ЗМ 2890. Для защиты от механических воздействий, УФ излучений,  2-ые дужки с вентиляционными отверстиями. Материал –поликарбонат, ударопрочный. Покрытие линз -против царапин и запотевания. Цвет линз прозрачный. Оптический класс №1.С учетом необходимости одновременного использования закрытых очков и п/умаски со сменными фильтрами( предусмотрено совпадение контура полумаски и очков для плотного соединения СИЗ органов дыхания и СИЗ зрения. 

	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F (ОГМ)
	Для защиты от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания; от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости,  две дужки с вентиляционными отверстиями. Материал – поликарбонат, ударопрочный. Прозрачный цвет линзы. Оптический класс №1.

	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости (водители ОГМ)
	Для защиты глаз от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости, материал линз (легкий пластик с поликарбонатом), тип покрытия (антиблик, поляризация), цвет и светопропускание (для улучшения контрастности и уменьшения усталости глаз), а также особенности оправы (удобная, легкая, без помех обзору), обеспечивающие комфорт и безопасность, особенно в условиях яркого света и бликов.

	Респиратор 3М 6200 Н 304

(Класс FFP1, Класс FFP2)
	Для защиты органов дыхания от газов, паров и воздействия различных видов аэрозолей. Полумаска со сменными патронами и предфильтрами. Степень защиты до 50 пдк. Средний размер.

	Привязь страховочная 
	Привязь с быстроразъемными застежками. Влагоотталкивающий материал, устойчивость к прилипанию грязи. Система быстрой лямочной регулировки. Мягкие накладки на плечах и бедрах. Не менее двух точек крепления стропа (на спине и груди). D-образные кольца для системы позиционирования. Индикатор рывка. Широкий кушак. Слой из 3D сетки на кушаке, плечевых и ножных накладках. Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

Привязь дополнительно оборудуется:

2-х метровым двухплечным стропом с одним амортизатором (раскрытие амортизатора – не более 1,2 м) и 3-мя карабинами (раскрытие карабина 18 и 56 мм);



	Патроны (фильтры) для респираторов (полумасок) ЗМ 6200 Н304 (ОГЭ)
	Для комплектации респираторов при работе в условиях воздействия твердых и жидких аэрозолей. Тип пленки -противоаэрозольный фильтр Р3R PV 6035/

	Удерживающий регулируемый строп (ОГЭ) Работа в люльке на автовышке.
	Удерживающий регулируемый строп ARX VS-107L

используется в качестве удерживающего стропа для ограничения движений пользователя. 

Внимание! Не предназначен для безопасной остановки падения.

Дополнительные характеристики

Диаметр: 1 мм

Максимальная длина стропа: 1,9 м

Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм

Вес пользователя: до 110 кг

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 гр

Материал: полиамид; Длина, м: 1,9; Ширина ленты, мм: 12; Вес нетто, кг: 1,01

	Самоспасатель фильтрующий (Европейский) полумаска (ДГЗК премиум)
	Конструкция капюшона-полумаска. Материал -  термостойкий ПВХ. Фильтрующая система, состоящая из двух фильтров, позволяет обеспечить самые высокие защитные свойства от опасных химических веществ: хлор, аммиак, сероводород и т. Д. В лицевой части самоспасателя имеется внутренняя эластичная саморегулирующаяся система крепления к лицу, которая упрощает его надевание и снижает вероятность неумелого использования. Широкий спектр защитного действия (в том числе от окиси углерода), органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ групп АВЕКСОР2; Боковое размещение 2-х фильтров и эластичная система крепления для рационального распределения нагрузки на голову; С приспособлением на поясном ремне. Требования ТР ТС019/2011.

	Шлем защитный (мотошлем)
	Высокотехничная прочная скорлупа из термопласта. Подбородочный ремень с регулировкой. Съемная подкладка  из влагоотводящей ткани. Визор с покрытием от запотевания и повышенная устойчивость к царапинам. Визор прозрачный. Внутренний амортизатор распределяет точечный удар на большую площадь, что позволяет уменьшить вред голове от удара при падении. Регулируемые воздухозаборники. (лобные, затылочные и боковые), что обеспечивает дополнительную вентиляцию.

	Краги спилковые (для сварщика)
	Для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Материал спилк 1,1 – 1,3 мм, подкладка хлопок. Длина не менее 350 мм. Размер 10.

	Маска защитная (щиток защитный лицевой)
	Для защиты головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива и искр. Маска должна полностью закрывать лицо и лобную часть головы, обеспечивать защиту от отлетающих твердых частиц, абразива и искр, при работе с пневмо, бензо и электроинструментом. Мягкое наголовное покрытие с плавной регулировкой размера затылочной части,  сменный налобный абтюратор регулирующийся по размеру. Материал изготовления – твердый оптически прозрачный ударопрочный и термостойкий поликарбонат с покрытием от истирания и царапин. Защитная маска должна иметь крепление с возможностью индивидуальной настройки.

	Перчатки  химическистойкие 
	Высокая стойкость к кислотам (до 80%), щелочам (40%), спиртам, жирам и моющим средствам в сочетании с механической прочностью. Обработка хлором для повышения устойчивости к химическим соединениям. Материал 100% латекс без наполнителей Цвет черный. Толщина 0,75мм

	Перчатки  для защиты от повышенной вибрации (уровень защиты 1б)
	Перчатки  из натуральных и синтетических материалов с демпфирующими накладками  на области ладони для защиты от повышенной вибрации при использовании ручных механизмов (мотокосы, бензопилы) (уровень защиты 1б)

	Гидрокостюм (костюм защитный Л-1)
	Костюм прорезиненный Л1 комплектуется курткой с капюшоном, прорезиненными рукавицами и полукомбинезоном с галошами. По краям рукавных элементов находятся плотно опоясывающие запястье манжеты, что исключает попадание опасных веществ на кожу. Для фиксации на теле предусмотрены полимерные застежки. Шовные элементы и места притачивания деталей герметизируются с помощью защитной ленты. Изделие производится из однослойной ткани Т-15, на которую наносится резиновая прослойка толщиной до 0,3 мм. Материал толерантен к воздействию щелочей и кислот, хорошо переносит истирание и относится к третьему классу по физико-механическим параметрам. Его волокна обладают отличными герметичными свойствами, благодаря чему предотвращается проникновение зараженных частиц внутрь защитного комплекта. Наличие прорезиненной обработки обеспечивает максимальную эластичность изделия.

Четыре варианта размерного ряда, р.1 - р.4

	Каска защитная с ремешком
	Ударопрочный корпус с укороченным козырьком, внутренняя оснастка состоит из пластмассового амортизатора с регулировкой размера. Съемный подбородочный ремень с регулировкой. Сменный налобный обтюратор из специального гигиенического материала. Материал – полиэтилен усиленный. Цвет оранжевый, белый, красный.

	Каска защитная с ремешком для высотных работ (ОГМ)
	Защитная каска для работ на высоте. Переключатель на застежке ремня для изменения степени фиксации. Крепление оголовья в шести точках. Регулировка оголовья храповиком. Подбородочный ремешок. Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 12492.


Для всех изделий обязательная сертификация/декларирование на соответствие, паспорт с указанием срока годности.
Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с номенклатурными позициями, имеющимися в наличии или реализуемыми поставщиком.
В коммерческом предложении по каждой номенклатуре указать срок  поставки с момента подачи заявки.

Получение ТМЦ по заявкам заказчика, с возможностью обмена.

Примерка СИЗ на территории поставщика для исключения замены.

Главный инженер-начальник СТО                                                           Вебер О.В.
Начальник ПДО                                                                                       Литвинов А.С.

Начальник ОСиБЭТ                                                                                   Булгаков С.А.

Начальник ОГЭ                                                                                           Кондратьев И.Ю.
Начальник ОГМ                                                                                         Власов А.В.
Начальник ОЭКДиА                                                                                   Шмелев И.Н.
Заведующий ПОПП                                                                                Болсуновский О.В.

Начальник ССиП                                                                                    Скоробагатько Е.П. 

Бухгалтер 1 категории ГРиКО                                                                   Молодцова Е.А.
Ведущий специалист  ОТ                                                                          Гончарова Н.В.
Начальник ОИТ                                                                                         Невакшенов Д.А
